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Biztonsagi adatlap
1907/2006/EK, 31. cikk szerint

A nyomtatas kelte: 16.08.2018 Verzioszam 21 Kiallitas kelte: 05.02.2016

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vallalat/vallalkozds azonositasa

- 1.1 Termékazonosito
- Kereskedelmi megnevezés: Collonil Carbon Protecting 50 ml D GB

- Cikkszam: W100054

- 1.2 Az anyag vagy keverék megfeleld azonositott felhaszndldsai, illetve ellenjavallt felhaszndldsai
Tovabbi lényeges informdciok nem dllnak rendelkezésre.

- Anyag/készitmény haszndlata Impregnalo spray bérre

- 1.3 A biztonsdgi adatlap szdllitéjanak adatai
- Gyarto/szallito:
Salzenbrodt GmbH & Co. KG
Internationale Schuh- und Lederpflege
Hermsdorfer Strafie 70
D-13437 Berlin
Tel.: +49 30 41404-512
Salzenbrodt GmbH & Co KG
Internationale Schuh- und Lederpflege
Hermsdorfer Strafse 70
D-13437 Berlin
Tel.: 0049(0)30/41404-512

- Informdciot nyujto teriilet:
Abteilung Produktsicherheit, Rufnummer +49 30 41404545 ; Mobil +49 162 1096464
e-mail: productsafety@collonil.de
- 1.4 Siirgdsségi telefonszam:
Egészségiigyi vészhelyzet:
Meérgezéstiineti Tandcsado Hivatal Berlin Tel. +49 30/30686700
Egészségiigyi Toxikologiai Intézet Budapest Tel.: 80/ 201-199 1/476-640

Veszélyes anyag szallitasa :
Uzemi tiizoltosag Bayer Pharma AG Tel +49 30/4681-4208

2. SZAKASZ: A veszély azonositdsa

- 2.1 Az anyag vagy keverék osztilyozdsa
- Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztalyozas

@ GHS02 ling

Aerosol 1 H222-H229 Rendkiviil tiizveszélyes aeroszol. Az edényben tulnyomds uralkodik: ho
hatasdara megrepedhet.

GHS07
Skin Irrit. 2 H315 Borirritalo hatasu.
STOT SE 3 H336 Almossagot vagy szédiilést okozhat.
Asp. Tox. 1 H304 Lenyelve és a légutakba keriilve haldlos lehet.
Aquatic Chronic 3 H412 Artalmas a vizi élévilagra, hosszan tarté karosoddst okoz.

- 2.2 Cimkézési elemek

- Az 1272/2008/EK rendelet szerinti cimkézés
rendelet) szerint osztalyozva és cimkézve.

- Veszélyt jelzd piktogramok GHS02, GHS07

- Figyelmeztetés Veszély

- Veszélyt meghatdrozo komponensek a cimkézéshez:
Hydrocarbons, C11-12, isoalkanes, <2% aromatics

(folytatas a 2. oldalon)
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Szénhidrogének, C6-7, n-alkanok, izoalkanok, ciklikus, < 5% n-hexan
- Figyelmezteté mondatok
H222-H229 Rendkiviil tiizveszélyes aeroszol. Az edényben tulnyomas uralkodik: ho hatdasara megrepedhet.
H315 Bdrirritalo hatasu.

H336 Almossagot vagy szédiilést okozhat.
H412 Artalmas a vizi elovilagra, hosszan tarto karosoddst okoz.
- Ovintézkedésre vonatkozé mondatok
P01 Orvosi tandcsadas esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy cimkéjét.
P102 Gyermekektol elzarva tartando.
P210 Hétol, forro feliiletektdl, szikratol, nyilt langtol és mas gyujtoforrastol tavol tartando. Tilos a
dohanyzas.
P211 Tilos nyilt langra vagy mas gyujtoforrdasra permetezni.
P251 Ne yukassza ki vagy égesse el, még haszndlat utan sem.
P261 Keriilje a gézok/permet belélegzését.
P271 Kizarolag szabadban vagy jol szell6z6 helyiségben hasznadlhato.
P312 Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLOGIAI KOZPONTHOZ/orvoshoz.
P321 Szakellatas (lasd a cimkén).

P362+P364 A szennyezett ruhadarabot le kell vetni és ujboli hasznalat el6tt ki kell mosni.
P332+P313 Bérirritacio esetén: orvosi ellatdst kell kérni.
P410+P412 Napfénytsl védends. Nem érheti 50 °C/122 °F hémérsékletet meghalado hé.
P501 Az edény tartalmat/a tartalyt a helyi szabalyozdsoknak megfelelden kell hulladékként elhelyezni.
- 2.3 Egyéb veszélyek
- A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
- PBT: Nem alkalmazhato
- vPvB: Nem alkalmazhato

3. SZAKASZ: Osszetétel/isszetevékre vonatkozo informdciok

- 3.2 Kémiai jellemzés: Keverékek
- Leiras: Impregnaloszer szénhidrogén oldoszerben, hajtogazzal téltve

- Veszélyes alkotorészek:

CAS: 90622-57-4 | Hydrocarbons, C11-12, isoalkanes, <2% aromatics | 25-50%
EK-szam: 918-167-1 & Flam. Lig. 3, H226; < Asp. Tox. 1, H304

Reg.nr.: 01-2119472146-39-0000

CAS: 106-97-8 Butdn 10-25%
EINECS: 203-448-7 & Flam. Lig. 1, H224 |

CAS: 64742-49-0 Szénhidrogének, C6-7, n-alkanok, izoalkanok, ciklikus, < 5%| 10-<25%
EK-szam: 921-024-6 n-hexdn

Reg.nr.: 01-2119475514-35-0000| <& Flam. Liq. 2, H225; & Asp. Tox. 1, H304; < Aquatic
Chronic 2, H411; @ Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336

CAS: 109-87-5 7Dil;n1ieitgx7i—7nge]§b} 777777777777777777777777777777777 2,5-<10%
EINECS: 203-714-2 @ Flam. Lig. 2, H225

CAS: 74-98-6 Propan 2,5-<10%
EINECS: 200-827-9 7(35 Fiain;.i]:i(}.i 1, H24

CAS: 141-78-6 Etil-acetar 2,5-<10%
EINECS: 205-500-4 Flam. Lig. 2, H225; @ Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3,

Reg.nr.: 01-2119475103-46-xxxx |H336

- Tovdbbi informdciok: A megadott veszélyességi utalasok szovege a 16. fejezetben talalhato.

4. SZAKASZ: Elsosegély-nyujtdsi intézkedések

- 4.1 Az elsdsegély-nyujtdsi intézkedések ismertetése
- Belélegzés utan: Eszméletvesztés esetén a fektetés és szallitas stabil, oldalra fektetett helyzetben torténjék.
- Borrel valo érintkezés utdan: Azonnal mossuk le vizzel és szappannal és jol oblitsiik le.

(folytatés a 3. oldalon)
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- A szemmel valo érintkezés utdn:
A szemet folyo viz alatt néhany percen at oblitsiik le, mikézben a szemhéjat nyitva tartjuk és kérjiink orvosi
tandcsot.
- Lenyelés utan: Tartés panaszok esetén konzultaljunk orvossal.
- 4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tiinetek és hatdsok Rossz kozérzet
- 4.3 A sziikséges azonnali orvosi elldtas és kiilonleges elldtds jelzése
Tovabbi lényeges informdciok nem dllnak rendelkezésre.

5. SZAKASZ: Tiizvédelmi intézkedések

- 5.1 Oltéanyag

- Megfeleld tiizoltoszerek: CO2, homok, porolto. Ne hasznaljunk vizet.

- Biztonsdgi okokbol nem megfeleld tiizoltoszerek:
Viz
Ercs vizsugar

- 5.2 Az anyagbdl vagy a keverékbdl szarmazo kiilonleges veszélyek
Tovabbi lényeges informdciok nem dllnak rendelkezésre.

- 5.3 Tiizoltoknak szolo javaslat

- Kiilonleges véddfelszerelés: Kiilonleges intézkedések nem sziikségesek.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerii expoziciondl

- 6.1 Személyi ovintézkedések, egyéni védoeszkizok és vészhelyzeti eljardsok
Viseljiink védofelszerelést. Tavolitsuk el a védtelen személyeket.
lasd 7.
- 6.2 Kornyezetvédelmi ovintézkedések:
Ne engedjiik bele a csatorndba, vagy a kornyezeti vizekbe.
A kérnyezeti vizekbe vagy csatornaba valo behatolds esetén értesitsiik az illetékes hatosdgokat.
- 6.3 A teriileti elhatdrolds és a szennyezésmentesités modszerei és anyagai:
Gondoskodjunk megfeleld szelloztetésrol.
Ne 6blitsiik le vizzel, vagy viztartalmu tisztitoszerekkel.
- 6.4 Hivatkozds mds szakaszokra
A biztonsagos kezeléshez lasd a 7. Fejezetben kizolt informaciokat.
A személyes védofelszereléshez lasd a 8. Fejezetben kozolt informaciokat.
Az eltavolitassal kapcsolatban lasd a 13. Fejezetben kozolt informaciokat.

7. SZAKASZ: Kezeleés és tarolas

- 7.1 A biztonsdgos kezelésre iranyulo ovintézkedések
Ha szembe jut, bé vizzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.
Ha az anyag a borre keriil, a bort azonnal mossuk le sok vizzel és szappannal.
A tartdlyokat jol lezart allapotban tartsuk.
Jol lezart hordokban hiivés és szdraz helyen taroljuk.
HG¢ és kozvetlen napsugarzas ellen védjiik.
Gondoskodjunk a munkahelyen megfeleld szell6zésrdl és elszivdsrol.
A tartdlyokat ovatosan nyissuk és kezeljiik.
- Tliz- és robbandsvédelmi informdciok:
Tartsuk tavol a tiizforrdasokat - ne dohdanyozzunk.
Hozzunk intézkedéseket elektrosztatikus feltéltodeés ellen.
Figyelem: Nyomas alatti edény. Védjiik a napsugarzastol és az 50 fok feletti hémérsékletektol. Hasznalat utan
se nyissuk fel erdszakos modon és ne égessiik el.

Ne szorjuk az anyagot langba vagy izzo testekre.
(folytatas a 4. oldalon)
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- 7.2 A biztonsadgos tdrolas feltételei, az esetleges osszeférhetetlenséggel egyiitt
- Raktdrozds:
- A raktarhelyiségekkel és tartalyokkal szemben tamasztott kovetelmény:
Hiivos helyen taroljuk.
Vegyiik figyelembe a nyomas alatti gaztartalyok raktarozasara vonatkozo hatosagi eldirasokat.
- Egyiittes taroldssal kapcsolatos informdaciok: Nem sziikséges.
- Tovadbbi adatok a raktdrozdsi koriilményekkel kapcsolatban:
Az edényeket jol lezart dallapotban tartsuk.
Az edényeket ne zarjuk el gdztémlé modon.
Jol lezart hordokban hiivés és szdraz helyen taroljuk.
Hotol és kozvetlen napsugarzastol védjiik.
- 7.3 Meghatdrozott végfelhasznadlas (végfelhaszndldsok)
Tovabbi lenyeges informaciok nem allnak rendelkezésre.

8. SZAKASZ: Az expozicio ellenorzése/egyéni védelem

- Potlolagos informdcio a miiszakai berendezés kialakitasahoz: Tovabbi adatok nincsenek; lasd 7. pontot.

- 8.1 Ellendrzési paraméterek

- Alkotorészek munkahelyre vonatkoztatott, feliigyelet targydt képezd hatdarértékekkel:
CAS: 141-78-6 Etil-acetat (22,5-<10%)
TLV|CK-érték: 1400 mg/m’

AK-érték: 1400 mg/m’

I, 8z

- Potlolagos informdciok: A létrehozdsnal érvényes listak képezték a kiindulopontot.

- 8.2 Az expozicio ellenorzése
- Személyes véddfelszerelés:
- Altaldnos védekezési és higiéniai intézkedések:
Tartsuk tavol élelmiszerektol, italoktol és takarmanyoktol.
A szennyezett folyadékkal dtitatott ruhdzatot azonnal vegyiik le.
Munkahelyi sziinetek elott és a munka befejezésekor mossunk kezet.
Ne lélegezziik be a gazokat/gozoket/aerosolokat.
Keriiljiik a borrejutast.
Keriiljiik a szemmel és borrel valo érintkezést.
- Légzésvédelem:
Rovid ideig tarto vagy csekély terhelés esetén légzeési sziirokésziiléket alkalmazzunk, intenziv vagy hosszu
ideig tarto expozicio esetén kérnyezeti levegotdl fiiggetlen véddalarc sziikséges.
Csak kielegito elszivas nélkiili szordskor.
- Kézvédelem:
Tartos hasznalat esetén : Véddokesztyli hasznalata
A kesztyu anyaganak at nem ereszto képességiinek és a termékkel/anyaggal/készitménnyel szemben
ellenallonak kell lennie.
Megfelel6 vizsgdlatok hianydaban a termékre/készitményre/vegyszerkeverékre nem lehet alkalmas
kesztytianyagot javasolni.
A kesztyii anyaganak kivalasztasa az attorési ido, permedcios sebesség és a bomlas figyelembevételével
tortént.
- Kesztylianyag
Nitrilkaucsuk
Fluorkaucsuk (Viton)
A vizben oldhatatlan anyag/termék/készitmeény haszndlata elétt vizoldékony borvedo szert (zsirmentes
rétegképzot vagy olaj/viz-emulziot) hasznaljunk. Mivel a termék t6bb anyagbol sszeallitott készitményt jelent,
a kesztyli anyaganak tartossaga elore nem szamithato ki, ezért a hasznalat elott ezt ellendrizni kell.
- Athatoldsi idG a kesztylianyagon
A pontos behatolasi idot a kesztyti gyartojatol kell megkérdezni és azt be is kell tartani.

(folytatés az 5. oldalon)
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- Max. 15 perces dllando érintkezés esetében a kivetkezo anyagokbdl késziilt kesztyiik haszndlata megfelelo:

Fluorkaucsuk (Viton)
- Szemvédelem: Jol zaro véddszemiiveg.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonsagok

- Altaldnos adatok

- 9.1 Az alapvetd fizikai és kémiai tulajdonsdgokra vonatkozo informdciok

Olvadaspont/fagydspont:

- Kiilso jellemzdk:
Forma: aerosol
Szin: a termék megjeldlés szerint.
- Szag: Jjellegzetes
- Szagkiiszobérték: Nincs meghatarozva.
- pH-érték: Nem alkalmazhato
- Allapotviltozds

nem meghatarozhato

Kezdd forrdspont és forrdsponttartomdny: -48 °C
nem alkalmazhato, mivel az anyag aerosol
- Lobbandspont: -97 °C

Nem alkalmazhato, mivel az anyag aerosol.

- Gyulékonysag (szilard, gazhalmazallapot):

Nem alkalmazhato

- Gyulladasi homérséklet:

200 °C

- Bomlasi hémérséklet:

Nincs meghatarozva.

- Ongyulladdsi hémérséklet:

Az anyag magatol nem gyullad.

- Robbandsveszélyesség:

Az anyag nem robbandsveszélyes, azonban robbandsveszélyes
g0z0k és levegd keverékének képzddése lehetséges.

- Robbanasi hatarok:

- Relativ siiriiség
- GOZstiriiség
- Parolgasi sebesség

Also: 0,6 Vol %
Felsé: 8,5 Vol %

- Goznyomds 20 °C-nal: 2100 hPa

- Stiriiség 20 °C-nal: 0,65917 g/cm’

Nincs meghatdrozva.
Nincs meghatdrozva.
Nem alkalmazhato

- Oldhatosag/keverhetéség az alabbiakkal:
Viz:

Egyaltalan nem, vagy csak kismértékben keverheto.

- Megoszlasi hanyados: n-oktanol/iviz:

Nincs meghatarozva.

- Viszkozitas:
dinamikai:
kinematikai:

Nincs meghatdrozva.
Nincs meghatdrozva.

- Oldoszer tartalom:

Szerves olddszerek: 69,0 %
Szilardanyag tartalom: 0,9 %
- 9.2 Egyéb informdciok Tovabbi lényeges informdaciok nem allnak rendelkezésre.

10. SZAKASZ: Stabilitas és reakciokészség

- 10.1 Reakciokészség Tovabbi lényeges informdciok nem dllnak rendelkezésre.

(folytatés a 6. oldalon)
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- 10.2 Kémiai stabilitds
- Termikus bomlds/keriilendd feltételek: Rendeltetésszerii hasznalat esetén nincs bomldas.
- 10.3 A veszélyes reakciok lehetdsége Veszélyes reakciok nem ismeretesek.
- 10.4 Keriilendd kériilmények Tovabbi lényeges informaciok nem dllnak rendelkezésre.
- 10.5 Nem dsszeférhetd anyagok: Tovabbi lényeges informdciok nem dllnak rendelkezésre.
- 10.6 Veszélyes bomldstermékek: Veszélyes bomldstermékek nem ismeretesek.

11. SZAKASZ: Toxikologiai informdciok

- 11.1 A toxikologiai hatdsokra vonatkozo informdcio
- Akut toxicitds A rendelkezésre allo adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesiilnek.

- Besorolas relevans LD/LC50-értékek:
CAS: 90622-57-4 Hydrocarbons, C11-12, isoalkanes, <2% aromatics
Szdjon at  |LD50 >5000 mg/kg (Patkany)
Béronat  |LD50 >5000 mg/kg (Nyul)
Belégzésnél | LC50 >5000 mg/m’ (Patkdny)
CAS: 64742-49-0 Szénhidrogének, C6-7, n-alkanok, izoalkdnok, ciklikus, < 5% n-hexdn
Szdjon at  |LD50 >5840 mg/kg (Patkany)
Béronat  |LD50 >2920 mg/kg (Nyul)
Belegzésnel |[LC50/4 h|>25,2 mg/l (Patkany)

- Primer ingerhatds:
- Borkorrozio/borirritacio
Borirritalo hatasu.
- Stilyos szemkarosodds/szemirritdcio Irritalo hatds nem ismeretes
- Légzoszervi vagy bérszenzibilizdcio
A rendelkezésre allo adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesiilnek.
- CMR hatdsok (rdakkelté, mutagén és teratogén hatds)
- Csirasejt-mutagenitds A rendelkezésre allo adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljestilnek.
- Rakkeltd hatds A rendelkezésre allo adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesiilnek.
- Reprodukcios toxicitds A rendelkezésre allo adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesiilnek.
- Egyetlen expozicio utdani célszervi toxicitas (STOT)
Almossagot vagy szédiilést okozhat.
- Ismétlédo expozicio utani célszervi toxicitas (STOT)
A rendelkezésre allo adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesiilnek.
- Aspirdcios veszély
Lenyelve és a legutakba keriilve haldlos lehet.

12. SZAKASZ: Okoldgiai informdciok

- 12.1 Toxicitas

- Akvatikus toxicitds:
CAS: 90622-57-4 Hydrocarbons, C11-12, isoalkanes, <2% aromatics
biologiai lebonthatosag|31,3 %

ECO 1000 mg/I (Algdik)
ECO0/48h 1000 mg/l (Vizibolhdk)
EC0/96h 1000 mg/I (Hal)
NOEC 1000 mg/l (Algdk)

21 mg/l (Vizibolhak)

CAS: 64742-49-0 Szénhidrogének, C6-7, n-alkanok, izoalkdnok, ciklikus, < 5% n-hexdn
biologiai lebonthatésag |81 %

1C50/72h 30 mg/l (Algak)

(folytatas a 7. oldalon)
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EC50/48 h \ 3 mg/l (Vizibolhdk)

- 12.2 Perzisztencia és lebonthatosag Tovabbi lényeges informdciok nem dllnak rendelkezésre.

- 12.3 Bioakkumuldcios képesség Tovabbi lényeges informdciok nem dallnak rendelkezésre.

- 12.4 A talajban valé mobilitds Tovabbi lényeges informdciok nem allnak rendelkezésre.

- Okotoxikus hatdsok:

- Megjegyzés: Halakra artalmas.

- Tovabbi okologiai informadciok:

- Altaldnos informdciok:
1 (Sajat besorolas) Vizveszélyeztetési osztaly: a vizeket enyhén veszélyezteti.
Higitatlan allapotban, illetve nagyobb mennyiségekben ne engedjiik bele a talajvizbe, a kérnyezeti vizekbe,
vagy a csatornahalozatba.

rrrrrr

- 12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

- PBT: Nem alkalmazhato

- vPvB: Nem alkalmazhato

- 12.6 Egyéb kdros hatdsok Tovabbi lényeges informdaciok nem dllnak rendelkezésre.

13. SZAKASZ: Artalmatlanitisi szempontok

- 13.1 Hulladékkezelési modszerek
- Ajanlds: Nem keverhetd hozza a haztartasi hulladékhoz. Ne engedjiik bele a csatornahalozatba.

- Eurdpai Hulladék Katalogus

15 01 10*|veszélyes anyagokat maradékkeént tartalmazo vagy azokkal szennyezett csomagolasi hulladék

- Tisztitatlan csomagoldsok:
- Ajanlds: A kezelés modjat a hatosagi eldirasok szabjak meg.

14. SZAKASZ: Szallitdasra vonatkozo informdciok

- 14.1 UN-szdam

- ADR, IMDG, IATA UN1950

- 14.2 Az ENSZ szerinti megfelelo szallitasi megnevezés

-ADR 1950 AEROSZOLOK
-IMDG AEROSOLS

-TATA AEROSOLS, flammable
- 14.3 Szallitasi veszélyességi osztily(ok)

-ADR

- osztdly 2 5F Gazok

- Barcdak 2.1

-IMDG, IATA

- Class 2.1

- Label 2.1

(folytatés a 8. oldalon)
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Biztonsagi adatlap
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(folytatas a 7. oldalrol)

- 14.4 Csomagolisi csoport

- ADR, IMDG, IATA Ervénytelen
- 14.5 Kornyezeti veszélyek:
- Marine pollutant: Nem

- 14.6 A felhasznalot érinto kiilonleges ovintézkedések Figyelem: Gazok

- Kemler-szam: -

- EMS-szam: F-D,S-U

- Stowage Code SW1I Protected from sources of heat.

SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1
litre: Category A. For AEROSOLS with a capacity
above 1 litre: Category B. For WASTE AEROSOLS:
Category C, Clear of living quarters.

- Segregation Code SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1
litre: Segregation as for class 9. Stow "separated
from" class 1 except for division 1.4. For AEROSOLS
with a capacity above 1 litre: Segregation as for the
appropriate subdivision of class 2. For WASTE
AEROSOLS: Segregation as for the appropriate
subdivision of class 2.

- 14.7 A MARPOL-egyezmény I1. melléklete és az IBC

szabalyzat szerinti omlesztett szadllitds Nem alkalmazhato

- Szdllitasi/egyéb adatok: A fenti rendelkezések alapjan az anyag szallitasa nem
jar veszeéllyel.

-ADR

- Korldtozott menynyiség (LQ) 1L

- Engedményes mennyiség (EQ) Kod: EO
engedményes mennyiségkent nem engedélyezett

- Szdllitasi kategoria 2

- Alagutkorldtozdsi kod: D

-IMDG

- Limited quantities (LQ) 1L

- Excepted quantities (EQ) Code: EO
Not permitted as Excepted Quantity

- UN ""Model Regulation'': UN 1950 AEROSZOLOK, 2.1

15. SZAKASZ: Szabadlyozdssal kapcsolatos informdciok

‘ egyik alkotoanyag sincs listazva

-15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsdgi, egészségiigyi és kornyezetvédelmi
eloirasok/jogszabalyok

- Iranyelv 2012/18/EU

- Kiiszobértékek (tonna): Also kiiszobérték 150 t

- Kiiszobértékek (tonna): Felso kiiszobérték 500 t

- Tandcs 1907/2006/EK rendelete XVII. MELLEKLET A korlatozds feltételei: 3

- Orszdgos eloirasok:

- Vigveszélyeztetési osztaly: WGK 1 (Sajat besorolas) : a vizeket enyhén veszélyezteti.
- 15.2 Kémiai biztonsdagi értékelés: A kémiai biztonsagi értékelést nem végeztek.

HU —
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16. SZAKASZ: Egyéb informdaciok

Az adatok jelenlegi ismeretinkre tamaszkodnak, azonban nem jelentik a termék tulajdonsagainak garanciajat
és nem alapoznak meg szerzédéses jogviszonyt.

- Lényeges mondatok
H224 Rendkiviil tiizveszélyes folyadék és goz.
H225 Fokozottan tiizveszélyes folyadék és goz.
H226 Tiizveszélyes folyadék és goz.
H304 Lenyelve és a légutakba keriilve haldlos lehet.
H315 Borirritalo hatasu.
H319 Sulyos szemirritaciot okoz.
H336 Almossagot vagy szédiilést okozhat.
H411 Mérgezé a vizi élévilagra, hosszan tartd karosodast okoz.

- Az adatlapot kidllité szerv: Termékbiztonsagi részleg
- Roviditések és mozaikszavak:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Aerosol 1: Aeroszolok — 1. kategoria
Flam. Liq. 1: Tiizveszélyes folyadékok — 1. kategoria
Flam. Lig. 2: Tiizveszélyes folyadékok — 2. kategoria
Flam. Liq. 3: Tiizveszélyes folyadékok — 3. kategoria
Skin Irrit. 2: Bérmaras/borirritacio — 2. kategoria
Eye Irrit. 2: Sulyos szemkdrosodas/szemirritacio — 2. kategoria
STOT SE 3: Célszervi toxicitas (egyszeri expozicio) — 3. kategoria
Asp. Tox. 1: Aspirdcios veszély — 1. kategoria
Aquatic Chronic 2: A vizi kornyezetre veszélyes - hosszui tavii vizi toxicitdsi veszély — 2. kategoria
Aquatic Chronic 3: A vizi kornyezetre veszélyes - hosszii tavu vizi toxicitasi veszély — 3. kategoria

- * Az adatok az elozo verziohoz képest megvdltoztak
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